
Pramoninių vartų pavara
Variklis

Mechaninis montavimo ir naudojimo vadovas

BASE 50



Simbolia

i

Įspėjimas – galimas sužalojimas ar 

pavojus gyvybei!

Įspėjimas – pavojus gyvybei dėl elektros 

srovės!

Pastaba – svarbi informacija!

► Reikalavimas – būtini veiksmai!

TURINYS

1. BENDROJI SAUGOS INFORMACIJA .......................................................................1

2. TECHNINIAI DUOMENYS ...........................................................................................2

3. MATMENYS ...................................................................................................................3

4. PARUOŠIMAS ...............................................................................................................4

5. MECHANINIS MONTAŽAS .....................................................................................5-7

6. DARBAS SU IŠLEIDIMO MECHANIZMU .................................................................8

7. AVARINIS RANKINIS VEIKIMAS (greitasis rankinis grandininis valdiklis)... 9-10

8. PALEIDIMO / PATIKRINIMO BAIGIMAS ................................................................11

* Scheminiai vaizdai pagrįsti produkto pavyzdžiais. Galimi nukrypimai nuo pristatytų produktų.



1

Nurodyta paskirtis

Saugus veikimas garantuojamas tik nurodytu įprastu naudojimu. Pavaros blokas turi būti apsaugotas 

nuo lietaus, drėgmės ir agresyvių aplinkos sąlygų. Neatsakoma už žalą, padarytą dėl kitokio naudojimo 

ar nesilaikant instrukcijoje pateiktos informacijos.

Modifikacijos leidžiamos tik gavus gamintojo sutikimą. Kitais atvejais gamintojo deklaracija tampa 

negaliojanti.

Saugos informacija

Montavimas ir paleidimas turi būti atliekami tik kvalifikuotų specialistų.

Elektros įrangą gali remontuoti tik apmokyti elektrikai. Jie turi įvertinti jiems paskirtas užduotis, atpažinti 

galimas pavojingas zonas ir sugebėti imtis atitinkamų saugos priemonių.

Montavimo darbus galima atlikti tik išjungus maitinimą. Laikykitės 

galiojančių taisyklių ir standartų.

Dangčiai ir apsauginiai įtaisai

Naudokite tik atitinkamus dangčius ir apsauginius įtaisus.

Įsitikinkite, kad tarpikliai yra tinkamai pritvirtinti, o kabelių sandarikliai yra tinkamai priveržti.

Atsarginės dalys

Naudokite tik originalias atsargines dalis.

1. BENDRA SAUGOS INFORMACIJA

Pramoninių vartų pavara skirta elektra valdomiems vartams su valdymo bloku.
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Modelis BASE 50

Maks. išėjimo sukimo momentas (Nm) 50

Nominali išėjimo sukimo momentas (Nm) 35

Išėjimo greitis (aps/min) 24

Išėjimo velenas/tuščiaviduris velenas (mm) φ25,4

Statinis sukimo momentas (Nm) 40

Durų plotas (m²) ≤22

Įėjimo įtampa (V) 110–127/220–240 ir 380–420

Variklio galia (W) 450

Valdymo sistema 24 V DC

Apsaugos nuo perkaitimo temperatūra (°C) 105

Maks. ciklų skaičius per valandą (ciklas) 20

Apsaugos klasė IP 54

Ribinio jungiklio diapazonas

(maksimalus išėjimo veleno / tuščiavidurio veleno 

apsisukimų skaičius)
vamzdinis velenas）

15

Temperatūros diapazonas（°C） -20～+40 (+60)

* Naudojant temperatūros diapazoną nuo +40° iki +60°C, naudokite pusę maksimalaus ciklų skaičiaus per valandą.

2. TECHNINIAI DUOMENYS
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3. MATMENYS
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4. PARUOŠIMAS

Pavojus!

Siekiant išvengti sužalojimų, būtina laikytis šių nurodymų:

- Operatorius turi būti įrengtas be jokios įtampos.

- Operatorius neturi judėti ant veleno.

- Visų komponentų konstrukcija ir paviršius turi būti pritaikyti veikiamoms jėgoms.

Įspėjimas!

Siekiant išvengti operatoriaus ir durų pažeidimų, operatorius turi būti montuojamas tik tuo atveju, jei

- jis nėra pažeistas,

- aplinkos temperatūra yra nuo -20 °C iki +60 °C,

- vieta yra ne aukščiau kaip 1000 m virš jūros lygio,

- pasirinkta tinkama apsaugos rūšis.

Prieš montuodami įsitikinkite, kad

- operatorius nėra užblokuotas,

- operatorius buvo naujai paruoštas po ilgo laikymo laikotarpio,

- visi jungimai atlikti teisingai,

- variklio sukimosi kryptis yra teisinga,

- visi variklio apsaugos įtaisai veikia,

- nėra kitų pavojų šaltinių,

- montavimo vieta yra aptverta dideliu plotu.
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Jungiamasis varžtas:

▶ Turi būti naudojami šešiakampiai flanšiniai varžtai, kurių minimalus stipris yra 800 N/mm2 (8,8).

Leidžiama montavimo vieta:

5. MECHANINIS  MONTAVIMAS
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Priedų montavimas:

▶ Naudokite pateiktas jungiamąsias detales（①）。
1. M8*12 šešiakampiai flanšiniai varžtai x 4；
2. Įvairių dydžių raktų kaiščiai x 2；

- Patikrinkite, ar raktų kaištis tinka vietoje esančiam spyruokliniam velenui. （②）
3. Fiksuojamasis žiedas x 2；
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Montavimas su sukimo momento atramos laikikliu:

Įspėjimas!
Siekiant išvengti žalos operatoriaus ir durų, operatorius turi būti montuojamas ant konsolės 
arba sukimo momento atramos laikiklio, kad būtų slopinami vibracijos.

☞ Prikabinkite sukimo momento atraminį laikiklį/konsolę (A).

☞ Sutepkite spyruoklės veleną (B) aplink operatoriaus tvirtinimo vietą.

☞ Įkiškite raktą (C) į spyruoklės veleną (B).

☞ Uždėkite operatorius (D) ant spyruoklės veleno (B).

☞ Užfiksuokite raktą (C), kad jis nesislankytų.

☞ Raktų kaištį galima pritvirtinti dviem fiksavimo žiedais (E).

☞ Prikabinkite operatorius prie sukimo momento atramos laikiklio 4 varžtais.
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Išjungimo mechanizmas leidžia pramonines duris valdyti rankiniu būdu, kad elektros tiekimo sutrikimo 
ar avarijos atveju būtų galima atjungti išėjimo veleną nuo operatoriaus.

▶ 1. Pritvirtinkite pridedamą išjungimo prailginimo laidą prie operatoriaus išjungimo vielos traukimo 

žiedo ir įsitikinkite, kad jis yra tvirtai pritvirtintas.

▶ 2. Jei vidinis krumpliaratis negali laisvai suktis, patraukite atleidimo rankenėlę žemyn, kad operatorius 
pereitų į

rankinis valdymas, kad išėjimo veleną būtų galima sukti rankiniu būdu.

▶ 3. Įrengus valdymo įrenginį, atleidimo rankena turėtų būti apie 1,8 m aukštyje virš žemės, o

šalia jos turėtų būti pritvirtintas įspėjamasis ženklas, kad vaikai, netinkamai naudodami įrenginį, 
nesusižeistų ir nesugadintų turto.

6. DARBAS SU IäJUNGIMO MECHANIZMU
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Įspėjimas – sužalojimai dėl netinkamo naudojimo!

� Išjunkite įtampą.

� Užimkite saugią padėtį.

� Varikliams su stabdžiais avarinis rankinis valdymas turi būti atliekamas esant 

uždarytiems stabdžiams.

Įspėjimas – durų nukritimo pavojus!

Jei norint perkelti duris avarinio rankinio valdymo būdu reikia naudoti didesnę nei leistiną 

390 N jėgą (pagal EN 12604/EN 12453), tai rodo, kad variklis arba durys yra užstrigę. 
Atleidus užstrigimą, durys gali nukristi.

� Užimkite saugią padėtį.

� Varikliams su stabdžiais avarinis rankinis valdymas turi būti atliekamas esant 

uždarytiems stabdžiams.

Atsargiai – komponentų pažeidimas!

� Negalima perkelti vartų už galutinių ribinių padėčių.

Avarinis rankinis valdymas skirtas durims atidaryti arba uždaryti be elektros maitinimo.
Jo aktyvinimas nutraukia valdymo įtampą. Elektrinis valdymas tampa neįmanomas.

7. AVARINIS RANKINIS VALDYMAS (greitasis rankinis grandininis  valdiklis)
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☞ Traukiant grandinę, variklio pavara bus išjungta.

☞ Uždarykite duris patraukdami kairę grandinę.

☞ Atidarykite duris patraukdami dešinę grandinę.
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Patikrinkite šiuos komponentus ir tada sumontuokite visus dangčius.

Reduktorius

Patikrinkite, ar pavaros bloke nėra alyvos nuotėkio (keletas lašų nėra svarbūs). Nuolat apsaugokite išėjimo 

veleną nuo korozijos.

Montavimas

Patikrinkite, ar visi jungiamieji elementai (konsolės, sukimo momento tvirtinimai, varžtai, fiksavimo 

žiedai ir kt.) yra tvirtai pritvirtinti ir tinkamos būklės.

Elektros instaliacija

Patikrinkite, ar jungiamieji kabeliai ir laidai nėra pažeisti ar suspausti. Patikrinkite, ar varžtų jungtys ir 

kištukiniai jungtys yra tinkamai pritvirtintos ir užtikrina gerą elektrinį kontaktą.

Avarinis rankinis valdymas

Patikrinkite funkciją, kai maitinimas yra atjungtas. Patikrinimą atlikite tik tarp galutinių ribinių 

padėčių.

Ribinis jungiklis

Patikrinkite galutines ribines padėtis, visiškai atidarydami ir uždarydami. Negalima priartėti prie saugos 

zonos.

8. BAIGIAMASIS KOMISIJAVIMAS / PATIKRINIMAS


